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RIBON UTG A 1000
RE00949

CAT: Rettifiche - Universali (Per Interni/Esterni)
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RE00949 - RIBON UTG A 1000

 CARATTERISTICHE

Altezza rettifica o Diam.amm.: 360 mm Dimensione mola: 410x60x127 mm

Distanza punte: 1000 mm Lunghezza rettifica: 1000 mm

 DATI TECNICI

Distanza punte mm 1000

Altezza Punte mm 180

Diametro massimo ammesso mm 360

Peso massimo ammesso tra i centri Kg 70

Diametro mola mm 410

Diametro foro mola mm 127

Spessore max. mola mm 60

Cono morse albero porta pezzo n° 4

Cono morse bussola di riduzione testa portapezzo speciale n° 3

Cono morse contropunta speciale n° 3

Velocità albero portamola Gir/min 1500-1750

Velocità rotazione (n.8)albero portapezzo(2 vel) Gir/min 35÷155 &

70÷310 

Orientabilità tavola per rettifica coni fra i centri Gradi &plusmn;5°

Orientabilità testa portapezzo Gradi .-30° & + 90°

Orientabilità testa portamola Gradi &plusmn;90°

Pompa di raffreddamento HP 0,2

Potenza motore tavola idraulica HP 1,5

Potenza motore mola HP 5,5

 DOTAZIONI STANDARD

MARPOSS

DIAMANTATORE AUTOM.

IMPIANTO REFRIGERANTE

* Dati non impegnativi e da verificarsi

2


