ZANOTTI SANTO

Z4S;

ZANOTTI SANTO

-1 ﬂ rl."..lu. e -1-1 IS e ™

GMG AP 28-5300 DRO
TO01283
CAT: Torni - Paralleli

W2 (T
-
E_.. '*:'__i

Via Louis Bleriot - Loc. Fascia d'Oro 25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39.0309962661 Fax +39.0309660019

C.F. e PIva: 00295800171

info@zanotti-mac.it
www.zanotti-mac.it



ZANOTTI SANTO

TO01283 - GMG AP 28-5300 DRO

CARATTERISTICHE

Altezza punte: 410 mm

Diam. mand/plateu: 550 mm

Diam.max.tornibile: 820 mm

Distanza punte: 5300 mm

Foro mandrino: 105 mm

Giri mandrino: 1010 giri/1'

DATI TECNICI DOTAZIONI STANDARD

Altezza Punte mm. 410
Distanza Punte mm. 5300

@ Mandrino mm. 310

@ Tornibile sulle guide mm. 820
@ Tornibile sul carro mm. 610
@ Tornibile sull'incavo mm.
Lunghezza incavo mm.

@ Foro mandrino mm. 105
Giri mandrino RPM. 1010

N° velocita mandrino N. 16
Larghezza banchina mm.

Corsa cannotto contropunta mm.

Attacco Contropunta CM
Attacco naso mandrino ASA
Potenza motore Kw.

* Dati non impegnativi e da verificarsi

1 LUNETTA FISSA
1 LUNETTA APERTA
PLATEAU DIAM.550
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