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LYMCO BML 510 FANUC Oi-TC (IE)
TO01687

CAT: Torni - CNC
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TO01687 - LYMCO BML 510 FANUC Oi-TC (IE)

 CARATTERISTICHE

Diam. mand/plateu: 380 mm Diam.max.tornibile: 510 mm

Distanza punte: 1578 mm Foro mandrino: 105 mm

Giri mandrino: 2500 giri/1' Modello CNC: FANUC Oi-TC 

Potenza motore: 18,5-22 KW  kw

 DATI TECNICI

DIAMETRO IN ROTAZIONE 630 MM 

DIAMETRO MASSIMO TORNIBILE 510 MM 

LUNGHEZZA MASSIMA TORNIBILE 1578 MM 

INCLINAZIONE DEL BANCO 45 °

CORSA MASSIMA ASSE X 1590 MM 

CORSA MASSIMA ASSE Z 290 MM 

RAPIDI 20 M/MIN 

PASSAGGIO BARRA 105 MM 

ATTACCO NASO MANDRINO ASA A2-8 

POTENZA MOTORE MANDRINO 18,5 - 22 KW 

VELOCITà MANDRINO 2500 RPM 

DIAMETRO CANOTTO CONTROPUNTA 125 MM 

CORSA CONTROPUNTA 1590 MM 

ATTACCO CANOTTO CM 5

CORSA CANOTTO 120 MM 

 

 DOTAZIONI STANDARD

CNC FANUC Oi-TC

TORRETTA PORTA UTENSILI 12 POSTI

EVACUATORE TRUCIOLI

PESO NETTO 8500 KG

YOM 2008

* Dati non impegnativi e da verificarsi
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