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TO01782 - M LATHE 360x1000 DRO

 CARATTERISTICHE

Altezza punte: 180 mm Diam. mand/plateu: 200 mm

Diam.max.tornibile: 356 mm Distanza punte: 1000 mm

Foro mandrino: 38 mm Giri mandrino: 1800 giri/1'

Modello CNC: DRO 3 ASSI Potenza motore: 2,4 kw

 DATI TECNICI

Altezza punte 180 mm

punte 1000 mm

Larghezza banco 206 mm

Volteggio sul banco 356 mm

Volteggio sull'incavo 506 mm

Volteggio sul carro 220 mm

Foro mandrino 38 mm

Rotazione mandrino 45 - 1800 giri/min

Naso mandrino DIN 55029 D1-4/MK 5

long. 0,043-0,653 mm/giro; 42 passi

front 0,015-0,220 mm/giro; 42 passi

Filettature metriche 0,4 - 7 mm; 37 passi

Filettatura in pollici 4 - 56; 28 passi

Diametro contropunta 45 mm/MK3

Corsa della contropunta 120 mm

Attacco contropunta Morse a 3  

Potenza motore 2,4 kW

Peso 900,00 kg

Dimensioni 1945 x 785 x 1204 mm

 DOTAZIONI STANDARD

Freno motore elettromeccanico

Mandrino a 3 griffe 160 mm

Mandrino a 4 griffe 200 mm

Disco di serraggio 320 mm

lunetta fissa e girevole

Punta fissa

Vasca raccogli trucioli

Protezione antispruzzo

Set di ingranaggi di cambio

Visualizzatore digitale a 3 assi completamente assemblato

Battuta meccanica con vite di regolazione

* Dati non impegnativi e da verificarsi
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