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TO01796 - M LATHE 500x1500 SC DRO

 CARATTERISTICHE

Altezza punte: 250 mm Diam. mand/plateu: 315 mm

Diam.max.tornibile: 500 mm Distanza punte: 1500 mm

Foro mandrino: 105 mm Giri mandrino: 1600 giri/1'

Potenza motore: 7,5 kw

 DATI TECNICI

Altezza punte: 250 mm

Diametro foro mandrino: 105 mm

Distanza punte: 1500 mm

Volteggio massimo sul banco: 500 mm

Volteggio massimo nell'incavo: 710 mm

Volteggio massimo sul carro: 300 mm

Gamma di velocità: 36 - 1600 giri/min (12 passi)

Naso mandrino: DIN 55029 Camlock D1-8

Movimento asse X: 275 mm

Corsa asse Z1: 145 mm

Gamma avanzamenti longitudinali: 0,063 - 2,52 mm/U; 65 passi

Gamma avanzamenti trasversali: 0,027 - 1,07 mm/U, 65 passi

Filettatura metrica: 1 - 14 mm; 22 passi

Filettatura in pollici: 28 - 2 passi/pollice; 25 passi

Filettatura modello: 0,5 - 7 mm; 18 gradini

Passo diametrale: 56 - 4 DP; 24 gradini

Diametro della contropunta: 75 mm

Corsa della contropunta: 150 mm

Cono della contropunta: Morse 5

Potenza del motore: 7,5 KW

Peso: 2800 kg

Dimensioni: 3020 x 1100 x 1380 (in mm)

 DOTAZIONI STANDARD

Attrezzatura: realizzata secondo DIN 8606

Incavo sulle guide

freno mandrino elettromagnetico

avanzamento automatico longitudinale e trasversale tramite

leva a una mano

avanzamento rapido longitudinale e trasversale tramite

pulsante

frizione di sovraccarico nel grembiule

lubrificazione testa tramite pompa integrata

lubrificazione centrale guida manuale

sistema di misurazione digitale a 3 assi

cuscinetto mandrino principale regolabile

frizione multidisco nel riduttore principale

dentatura elicoidale

ingranaggi temprati e rettificati per gioco ridotto e

funzionamento regolare

blocco di arresto micrometrico

dispositivo di raffreddamento

paraspruzzi

portautensili a 4 posizioni per tornio

mandrino a 3 griffe 315 mm,

mandrino indipendente a 4 griffe 400 mm,

1 lunetta mobile

1 lunetta fissa 120-250 mm

* Dati non impegnativi e da verificarsi
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